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FRAGEBOGEN ZUR AUSWAHL DER ANLAGEN ZUR WASSERAUFBEREITUNG FÜR KESSELSPEISUNG

	Firma – Kontakt, Anschrift
	

	Kontaktperson 
	



Wasserbedarf/Kesseltyp�
�
Tagesbedarf (m3/d)�
�
�
Stundenbedarf (m3/h)�
�
�
Maximal (l/s)�
�
�
Kesselleistung und -typ (kW)�
�
�
Wassermenge im System (m3)�
�
�
Befüllungszeit (h)�
�
�
Maximale Temperatur des Kesselwassers (oC)�
�
�
Kondensatrücklauf (Wasserdampfkessel) (j/n)�
�
�



Wasseruntersuchungsbefunde�
�
Gesamthärte


(mg/dm3)�
�
Farbe


(mg/dm3)�
�
pH-Wert�
�
Trübung 


(NTU)�
�
Geruch�
�
Eisen gesamt


(mg/dm3)�
�
Mangan 


(mg/dm3)�
�
Ammoniak


(mg/dm3)�
�
Nitrite


(mg/dm3)�
�
Nitrate


(mg/dm3)�
�
Chloride


(mg/dm3)�
�
Kieselsäure


(mg/dm3)�
�
Oxidationsvermögen


(mg/dm3)�
�
Sulfate 


(mg/dm3)�
�



Wasserentnahmestelle�
�
Wassernetz�
�
�
Tiefbrunnen�
�
�
Sonstige�
�
�






